
Referência 68031
Modelo GP 8000 Basic
Dimensões (A x L x P em mm)  868 x 463 x 533 mm
Potência Térmica 9,4 kW
Consumo Pellet (Máx.) Hora  2,1 Kg
Rendimento 90-92 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia 12 h
Consumo de energia (Máx.) 350 W
Peso 121 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET GP 8000 * 1.814,25 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.

 868 mm

533 mm

463 mm



Referência 68032
Modelo GP 8005 D
Dimensões (A x L x P em mm)  873 x 546 x 517 mm
Potência Térmica 3,5-9,4 kW
Consumo Pellet (Máx.) Hora  2,1 Kg
Rendimento 90-92 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia 12 h
Consumo de energia (Máx.) 350 W
Peso 121 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET GP 8005 D * 1.814,25 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.

 873 mm

546 mm
517 mm



Referência 020.20800
Modelo R70
Dimensões (A x L x P em mm)  951 x 440 x 458 mm
Potência Térmica 2,5-7,0 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-1,5 Kg/h
Rendimento >85 % DIN 18 891
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 9,3-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 100 W
Peso 92 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET R70 * 1.814,25 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 021.00135
Modelo Lis Eco
Dimensões (A x L x P em mm)  930 x 510 x 535 mm
Potência Térmica 9,2 kW
Medidas do Vidro 320 x 257 mm
Tubo de saída de fumos 150 mm
Comprimento da lenha 300 mm
Peso 105 Kg
Fabricado em aço 4 mm espessura
Frente e Grelha em fundição
Modelo Ventilado

SALAMANDRAS A LENHA

SALAMANDRA A LENHA LIS ECO * 959,40 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 021.00135
Modelo Lis Eco
Dimensões (A x L x P em mm)  930 x 510 x 535 mm
Potência Térmica 9,2 kW
Medidas do Vidro 320 x 257 mm
Tubo de saída de fumos 150 mm
Comprimento da lenha 300 mm
Peso 105 Kg
Fabricado em aço 4 mm espessura
Frente e Grelha em fundição
Modelo Ventilado

SALAMANDRAS A LENHA

SALAMANDRA A LENHA LIS ECO * 959,40 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 020.12700
Modelo Lisa Plus
Dimensões (A x L x P em mm)  911 x 459 x 460 mm
Potência Térmica 2,8-7,5 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-1,6 Kg/h
Rendimento > 89,5 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 9,3-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 90 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET LISA PLUS * 2.343,15 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência (Bordeaux) 020.21400
Modelo R120
Dimensões (A x L x P em mm)  1013 x 515 x 495 mm
Potência Térmica 2,5-12kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-2,6 Kg/h
Rendimento >87 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 25 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 9,6-50 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 110 Kg

SALAMANDRAS A PELLET
(Tons disponíveis: Preto e Pergaminho)

SALAMANDRA A PELLET R120 * 3.044,25 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência (Bordeaux) 020.21500
Modelo em cerâmica Mavi
Dimensões (A x L x P em mm)  985 x 450 x 505 mm
Potência Térmica 2,5-6,5 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-1,4 Kg/h
Rendimento > 90 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 11-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 85 Kg

SALAMANDRAS A PELLET
(Tons disponíveis: Cinzento)

SALAMANDRA A PELLET MAVI * 2.017,20 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência (Oriental) 020.12200
Modelo Monica
Dimensões (A x L x P em mm)  1003 x 513 x 457 mm
Potência Térmica 2,8-8,5 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-1,8 Kg/h
Rendimento > 85 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 8,3-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 100 W
Peso 92 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET MONICA * 2.829,00 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 020.21900
Modelo Olivia
Dimensões (A x L x P em mm)  1195 x 800 x 250 mm
Potência Térmica 2,5-8 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-1,8 Kg/h
Rendimento > 85 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 20 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 8,3-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 100 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET OLIVIA * 3.075,00 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência (sem moldura) 020.16800
Modelo Box Sara (700)
Dimensões (A x L x P em mm)  541,5 x700 x 591 mm
Potência Térmica 2,5-9,5 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-2 Kg/h
Rendimento > 85 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 15 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 6-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 105 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

RECUPERADOR A PELLET SARA (700) * 3.640,80 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 020.24700
Modelo Hydro HR 100
Dimensões (A x L x P em mm)  1014 x 524 x 580 mm
Potência Térmica 10 (água)-14 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,8-2,8 Kg/h
Rendimento > 90 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 16 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 10,5-31 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 160 Kg

SALAMANDRAS A PELLET
(Tons disponíveis: Branco e Bordeaux)

SALAMANDRA A PELLET HR 100 * 3.505,50 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 020.24602
Modelo Hydro HRV 120 ventilada
Dimensões (A x L x P em mm)  1014 x 524 x 580 mm
Potência Térmica 10 (água)-15 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 1-3 Kg/h
Rendimento > 90 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 16 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 10-30 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 130 W
Peso 160 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET HRV 120 * 3.911,40 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 020.18300
Modelo Hydro Amalfi
Dimensões (A x L x P em mm)  1079 x 575 x 582 mm
Potência Térmica 8,9 (água)-11,3 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-2,8 Kg/h
Rendimento > 90 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 38 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 13,6-76 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 120 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET AMALFI * 3.788,40 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência (Bordeaux) 020.11700
Modelo Ilaria
Dimensões (A x L x P em mm)  1119 x 531 x 550 mm
Potência Térmica 2,5-10 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-2,1 Kg/h
Rendimento > 85 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 20 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 9,5-40 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 120 Kg

SALAMANDRAS A PELLET
(Tons disponíveis: Cinzento)

SALAMANDRA A PELLET ILARIA S. * 3.044,25 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.



Referência 020.17900
Modelo Hydro Venezia
Dimensões (A x L x P em mm)  1079 x 575 x 582 mm
Potência Térmica 8,9 (água)-11,3 kW
Consumo horário do Pellet (Min. - Máx.) 0,5-2,8 Kg/h
Rendimento > 90 %
Tubo de saída de fumos 80 mm
Capacidade do Depósito 38 Kg
Autonomia (Min. - Máx.) 13,6-76 h
Potência elétrica instalada em funcionamento 110 W
Peso 150 Kg

SALAMANDRAS A PELLET

SALAMANDRA A PELLET VENEZIA * 4.059,00 €

* Preço com IVA incluido. Acessórios e montagem sob consulta.
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-  Termostufa in acciaio a combustione 
pulita

-  Finitura in nero verniciato
-  Rivestimento laterale e top superiore 

in maiolica lavorata nelle opzioni nero, 
pergamena, bordeaux e terra d’oriente

-  Porta con vetro ceramico serigrafato 
resistente a 750°

-  Camera di combustione in acciaio
-  Sistema automatico di pulizia vetro

-  Steel clean combustion central heating 
stove

-  Black paint finish
-  Decorated majolica top and sides in black, 

parchment, bordeaux and oriental earth 
colour options

-  Glass-ceramic door with border, heat 
resistant up to 750°

-  Steel combustion chamber
-  Automatic glass-cleaning system

-  Thermopoêle en acier  
à combustion propre

-  Finition en peinture noire 
-  Habillage latéral et couvercle supérieur en 

faïence décorée disponible dans les coloris 
noir, parchemin, bordeaux et terre d’orient 

-  Porte avec vitre en verre céramique 
sérigraphié résistant à 750°

-  Chambre de combustion en acier
-  Système automatique de nettoyage  

de la vitre

-  Kaminofen aus Stahl mit sauberer 
Verbrennung

-  Oberfläche schwarz lackiert
-  Seitenverkleidung und Top-Platte aus 

Majolika in den Farboptionen Schwarz, 
Pergament, Bordeaux und Orienterde

-  Siebgedruckte Glaskeramiktür mit 
Hitzebeständigkeit bis 750°

-  Feuerraum aus Stahl
-  Automatische Glasreinigung

Caratteristiche tecniche
Technical Features 
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

Nero
Black
Noir
Schwarz

Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux

Pergamena
Parchment
Parchemin 
Pergament

Terra d’oriente
Oriental Earth
Terre d’orient
Orienterde
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